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�  VARNING
Denna text är en viktig del av bruksanvisningen till din Mares-regulator och skall förvaras tillsammans med den. 

CE-MÄRKNING
De Mares-regulatorer som beskrivs i denna bruksanvisning har testats och försetts med kontrollcertifikat av allmänt 

organ 0426 - Italcert - Viale Sarca 336, Milano - I, i enlighet med EG-direktiv 89/686/EEC av den 21 december 1989. 

Testet företogs i enlighet med standarden EN 250: 2000 i överensstämmelse med ovannämnda direktiv som bestämmer 

villkoren för marknadsföring och väsentliga säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning i kategori III.

Certifieringens testresultat var följande:

Modell Varmt vatten   Kallt vatten Märkning Placering

 (Temp. = > 10°C (50°F)) (Temp. < 10°C (50°F))

PRESTIGE 32 godkänd godkänd CE 0426 på förstasteget

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med väsentliga hälso- och säkerhetskrav (Att. II DE 89/686/

CEE). Siffrorna 0426 efter bokstäverna "CE" hänvisar till allmänt organ Italcert som har ansvaret för att övervaka 

tillverkningen under Art. 11B DE 89/686/EEG.

MR 32T FÖRSTASTEG  

PRESTIGE 32 är utrustad med förstasteget MR32T.

Huset är tillverkat av förkromad och förnicklad mässing, och skyddas av en stötsäker hätta. De allmänna tekniska 

egenskaperna är samma som de bästa förstastegen från Mares med membran och DFC-system.

Den helt nya högtrycksventilen “Tri-material”, som består av tre olika material, ger mycket god livslängd och säkerhet.

Det finns fyra långtrycksutgångar och två högtrycksutgångar för manometer och/eller givare för integrerad dykdator. 

PRESTIGE ANDRASTEG

Detta är det mest avancerade högteknologiska andrasteget i mellanformat tillverkat av teknopolymer som finns på 

markanden idag. 

Det integrerade VAD- systemet ger oslagbar prestanda som kraftigt överskrider gränserna för EG-certifiering. 

Faktiskt rör det sig om en enastående och revolutionerande design. Den stora rensknappen i polyuretan är mycket lätt 

att använda, även med tjocka neoprenhandskar. "Mesh grid"-systemet minimerar sannolikheten för friflödning i stark 

ström. Den nya designen på luftavvisaren för utblåsning  är strömlinjeformad och ger överlägsen prestanda samtidigt 

som den riktar luftbubblorna längre bort från ansiktet. 

REGULATOR

PRESTIGE 32
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Tekniska egenskaper FÖRSTASTEG
MR32T

Funktion - Konstruktion med balanserat membran

- DFC system

- Ventil av tre olika material

Material

Metalldelar - Höghållfast gjuten mässing

- Förkromad och förnicklad  

- Rostfritt stål

Icke-metalldelar - Teknopolymer med hög motståndskraft

Tätningar och membran - Nitrilgummi

- Silikongummi

Kapacitet (vid 180 bar) - 4800 l/min

Mellantryck 

Inloppstryck 200 bar - från 9,8 till 10,2 bar

Inloppstryck 30 bar - från 9,8 till 10,2 bar

Förstastegets portar

Högtryck - 2 7/16” UNF

DFC - 1 1/2” UNF  (primär) 

Mellantryck - 3 3/8” UNF

Vikt

INT - 856 g

DIN - 656 g

Tekniska egenskaper ANDRASTEG
PRESTIGE 

Funktion - VAD system

- Lock med rutnät (Mesh Grid design)

Material

Metalldelar - Förkromad och förnicklad mässing

- Rostfritt stål

Icke-metalldelar - Teknopolymer med hög motståndskraft

Tätningar och membran - Nitrilgummi

- Silikongummi

Kapacitet (vid 180 bar) - 2300 l/min

Slangens längd 

Standard - 80 cm

Vikt - 205 g
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